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Localización

Referentes
Arquitectonicos

El vis ionario del  "Acero 
Vegetal"

Corte trasversal
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Energética

Factor de Reflectancia
del Césped: 0.20

Baja Exposición
(<600 kWh/m2)

Alta Exposición
(>1600 kWh/m2)

Promedio de Irradiación Solar Anual
1850 kWh/m2 (Orientación Sur)

Luz Solar Directa

UDI 100-2000 lux

Anemómetro 1:
Carga Solar Pico 950 /m2

Zona de Sombra Propia

 iluminación Natural Útil (UDI 100-2000 
lux): 92% de las Horas de Ocupación

Desglose Mensual de la Exposición Solar
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Excesivo - Insuficiente

Distribución de Iluminación
Natural Útil

16%

60%

Exposición Solar Anual e 
Iluminación Natural

1 - 3%

1 - 5%

Mapa de Contornos del Factor Luminico

Mapa de Contornos del Factor Lumínico
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Radiación Solar Acumulada
(kWh/m2/year)
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Clima y Eficiencia

Velocidad Prevalente del
Flujo de Aire (m/s)

Tasa de Flujo de Ventilación Cruzada Estimada
(m2/s/m2): 0.12 (Viento Este-Oeste)

Anemómetro 1:
Velocidad Pico Local 3.5 m/s

Sensación de Flujo de Aire (PMV-AV):
0.5 - 1.2 (Ligeramente Fresco a Neutral)

 Factor de Reflectancia
del Césped: 0.20

Anemómetro 2:
Velocidad Interna Pico 2.1 m/s

Zonas Turbulentas Localizadas

Rugosidad Aerodinámica de la Superficie del 
Terreno (zo): 0.15 (Hierba/Vegetación Pequeña)

Angulo de Incidencia del Viento

Coeficiente de Flujo vs. Angulo de Incidencia del Viento
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Análisis de Eficiencia de Apertura/Ventilación de la Cubierta
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Flujo de Airey Ventilación Natural
Desempeño de la Ventilación Cruzada Impulsada por Viento

Análisis de los Flujos Prevalentes de Ventilación 
Cruzada Impulsada por Viento.

Velocidad de Viento (m/s)
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Análisis del Viento Prevalente con Brújula y Rosa
de los Vientos (con Potencial de Ventilación Cruzada)
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Frecuencia de Ventilación Cruzada
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Jörg Stamm

Simón Vélez

El maestro constructor 
germano-colombiano La historia comienza con el  

pueblo indígena Zenú, que 
habitaba la región del  r ío Sinú,  
en los actuales departamentos 
de Córdoba y Sucre.
Material  principal :  

Proceso artesanal :  Las fibras se extraen,  
se hierven con elementos naturales,  se 
t iñen con barro para obtener el  
característ ico color negro y luego se 
dejan secar al  sol  antes del  trenzado.

 Un Legado Ancestral :
El  Origen Zenú
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1 RESIDENCIAL CONSOLIDACIÓN SARIE BAY

-0 5 -10m
(variable) 0.5 m 0.5 m

ANDÊN IZQUIERDO REDUCIDO
(Tierra / Grava/ Maleza)

6 m

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO
RIGIDO CON TEXTURIZADO Y FISURAS

ANDÉN DERECHO
DEFINIDO
(Concreto)

-1.2 m

Leyenda:
Sistemas generales

Andén.

Aislamientos anterior y posterior.

Aislamientos Laterales.

Área Util.

Área de Ocupación.
TRATAMIENTOS

Manejo de Borde
Desarrollo Y Generación de Equipamientos
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Polígono:  Z2_CN2_44

la Comuna 6 (Doce de Octubre) .

Consol idación Nivel  3 (CN3) :

El  pol ígono Z4_CN3_12

Consol idación Nivel  4 (CN4) :

El  pol ígono Z5_CN4_9

Consol idación Nivel  5 (CN5) :

Pol ígono:  Z5_CN5_20

Consolidación Nivel  1  (CN1) :

Pol ígono:  Z4_CN1_18

Tratamientos de consolidación

Consolidación Nivel  1  (CN1)

Consolidación Nivel  2 (CN2)

Consolidación Nivel  3 (CN3)

Consolidación Nivel  4 (CN4)

Consolidación Nivel  5 (CN5)

Corte Lateral

Sincelejo San Andres
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